
RESULTADO DE ENSAYOS:

- Clasificación Permeabilidad al Aire (UNE-EN 1026:2000)*: 2

- Clasificación Estanqueidad al Agua (UNE-EN 1027:2000)*: 5A

- Clasificación a la carga de Viento (UNE-EN 12211:2000)*: C5

- Transmitancia Térmica (EN-ISO 10077-2:2002)**: U: desde 2,5 W/m²K

* Ensayos realizados con ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

** La transmitancia térmica varía en función de las dimensiones de la

ventana y la tipología del vidrio*

Índice goblal de atenuación acústica Rw:

4/cámara/4: 27dB

6/cámara/4: 29 dB

6/cámara/6: 28 dB

8/cámara/4: 29 dB

8/cámara/6: 29 dB

10/cámara/4: 29 dB

10/cámara/6: 29 dB

6/cámara/6 laminado: 29 dB

6/cámara/10 laminado: 30 dB

* cámara comprendida entre 6 y 16 mm.

** espesores en mm.

La Serie Marina Elevable RPT-135 es un sistema de Corredera Elevable de gama alta, especialmente

indicada para grandes luces de apertura. Su robustez y su moderno diseño le permite una capacidad de

carga de hasta 400 Kg. por hoja.

Las principales características del sistema son las siguientes:

- Posibilidad de marcos de 135 mm de corte recto o de 105 mm de corte a 45º.

- Hojas de 56 mm de anchura y 97,5 mm de altura de corte a 45º. Posiblidad de hoja central minimalista de

45 mm.

- Espesor general de la serie 1,8-2 mm en marcos y hojas.

- Posibilidad de apertura en corredera en línea y corredera elevable.

- Estanqueidad garantizada mediante el uso de felpudos "Fin-Seal" y/o  gomas de

  estanqueidad en las hojas.

- Acristalamientos de hasta 45 mm.

- Cruce de hojas se hará mediante una tapeta de formas redondeadas extrusionada.

- Marcos a corte recto y hojas a corte a 45º unidas con escuadras interiores.

Es fundamental realizar las salidas de evacuación de agua en marcos y cámaras de acristalamiento y sellar

correctamente los cortes a 45º para evitar infiltraciones.

Solamente se garantiza el perfecto funcionamiento del sistema si se han utilizado los perfiles y accesorios

propios del sistema.






