
RESULTADO DE ENSAYOS:

- Clasificación Permeabilidad al Aire (UNE-EN 1026:2000)*: 3

- Clasificación Estanqueidad al Agua (UNE-EN 1027:2000)*: 5A

- Clasificación a la carga de Viento (UNE-EN 12211:2000)*: C3

- Transmitancia Térmica (EN-ISO 10077-2:2002)**: U: desde 1,3 W/m²K

* Ensayos realizados con ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

** La transmitancia térmica varía en función de las dimensiones de la

ventana y la tipología del vidrio*

Índice goblal de atenuación acústica Rw:

4/cámara/4: 32dB

6/cámara/4: 34 dB

6/cámara/6: 33 dB

8/cámara/4: 34 dB

8/cámara/6: 35 dB

10/cámara/4: 35 dB

10/cámara/6: 35 dB

6/cámara/6 laminado: 34 dB

6/cámara/10 laminado: 36 dB

* cámara comprendida entre 6 y 16 mm.

** espesores en mm.

La serie Marina HO RPT-80 es un  sistema abisagrado de hoja oculta y doble escuadra compuesto por un

conjunto de perfiles en aluminio con los que es posible realizar todo tipo de sistemas de ventanas, puertas y

balconeras de una o varias hojas con apertura interna, así como la realización de fijos.

Las principales características que configuran el sistema son las siguientes:

- Diseño de rotura del puente térmico mediante perfiles ensamblados por pletinas de poliamida reforzada con

fibra de vidrio, de excelentes propiedades de aislamiento térmico y resistencia mecánica.

- Anchos de 80 mm de marco y 81 mm de hoja, espesores generales 1,5 mm en marcos y hojas.

- Hoja y herraje oculto.

- Sistema de cierre con 3 juntas, una exterior en el marco, una junta central de estanqueidad y una junta de

burbuja en el interior de la hoja de elevadas prestaciones de hermeticidad y aislamientos térmicos y

acústicos.

- Cámara europea standard para alojamiento de herrajes (praticables, oscilobatientes, etc).

- Cámara externa con canal para drenaje directo al exterior y tapa cortavientos de desagüe en poliamida.

- Acristalamiento hasta 42 mm en marcos y en hojas.

- Posibilidad de Acabados en Bicolor.

Solamente se garantiza el correcto funcionamiento del sistema si se han utilizado los perfiles y accesorios

propios del sistema.
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